Feuern mit Holz — gewusst wie!

Holz ist eine klimafreundliche, erneuerbare und einheimische Energiequelle,
deren Potenzial es zu nutzen gilt. Dass Holz als Brennstoff zunehmend an Be-
liebtheit gewinnt, belegt die steigende Zahl moderner, vollautomatischer Holz-
feuerungen. Ein Cheminée-Feuer bedeutet fiir viele Leute hohe Wohngqualitat.
Die Kehrseite der Medaille: Vor allem dltere und handbeschickte Holzéfen ver-
ursachen Feinstaub. Werden aber ein paar einfache Regeln beachtet, lassen
sich auch kleine Holzfeuerungen — wie abgebildet — feinstaubarm betreiben.

Ein guter Start ist das A und O!

Was bendtigen Sie dazu?
Zum Beispiel 4 trockene Tannenholzscheiter mit einem

Querschnitt von ca. 3x3 cm und einer Lange von
ca. 20cm sowie eine Anzindhilfe wie wachsgetréankte Wo platzieren Sie das Anfeuermodul?

Holzwolle. Im Ofen wird das Anfeuermodul oben auf dem Brenn-
stoffstapel aufgebaut. Je nach Platzverhéltnissen schich-
ten Sie das Brennholz ungekreuzt (Bild oben) oder als
Kreuzbeige (Bild unten) ein. Wichtig ist ein gentigender
Abstand zwischen den Holzscheitern. Er sollte etwa ein
Zentimeter und bei der Kreuzbeige noch etwas mehr
betragen.

Wie bauen Sie lhr Anfeuermodul fiir einen
emissionsarmen Start?

Stellen Sie die 4 Holzer und die Anfeuerhilfe wie abge-
bildet zusammen.




Anzindhilfen sind im Detailhandel und in Bau
und Hobbymarkten erhaltlich

Weitere Informationen
www.fairfeuern.ch

Neu Feuerungskontrolle auch fir

kleine Holzfeuerungen

Seit 2008 sind neu auch kleine Holzfeuerungen, Chemi-
nées und Schwedendfen (mit einer Leistung bis 70 kW)
kontrollpflichtig. Ihre Holzfeuerung wird kontrolliert,
wenn sie eine Feuerungsleistung bis 70 Kilowatt auf-
weist und innerhalb von zwei Jahren mindestens einmal
gereinigt wird. Die Kontrolle erfolgt in der Regel alle 2
Jahre mittels Sichtkontrolle und Aschenprobenentnah-
me im Rahmen der ordentlichen Kaminreinigung durch
die Kaminfegerin oder den Kaminfeger. Stichproben-
weise werden im Labor Ascheanalysen durchgefihrt.
Die Sichtkontrolle umfasst eine Prufung und Beurtei-
lung der Anlage (Glanzruss, Luftregelung, Speicher,
Kamin), eine Prifung und Beurteilung der Asch e
(unerlaubte Rickstdnde) sowie des Brennstof fes
(Feuchtigkeit und Stiickigkeit des Holzes, keine Abfalle,
keine Abfallholz). Die Kontrollen entsprechen denjeni-
gen der andern Zentralschweizer Kantone.

Fragen Sie bei Unklarheiten Ihren Kaminfeger
und Feuerungskontrolleur



